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Cyclostraße 92,    D-85229 Markt Indersdorf

Name / name Datum /date

Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)

Genehmigt /appr.

Geprüft /checked

Bearbeitet /prep.
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Masse / mass

Artikel-Nr. /
Item no.

Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015

Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH

Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302

Ersatz für / replac. of

Artikel-Gruppe /
Item-group

Ursprungs-Nr. /
origin no.

Format / size Maßstab / scale
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Index /vers. Datum / date Datum / dateGeprüft /checkedGeändert/changed

Benennung / description

Nichtbemaßte Werkstückkanten
not dimens. workpiece edge
DIN ISO 13715

Wandersee 07.12.2015

Rauh 07.12.2015

05.12.2015Berger
A3 1:4

AZ15078

X04066G-

580362F4CFS-W70-273,45/35,0/F7/Bl1

DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße /

DIN ISO 2768 does not apply for dimensions 
of assemblys

*
*
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Type: F4CFS-W70-273/35,0/F7/Bl1
Reduction/Übersetzung:  i = 960/11x47/15 = 273,45
Lubrication/Schmierung: grease/Fett
(KYODO - YUSCHI Multemp FZ No.00) 
Weight/Masse:                approx./ca. XXkg
Special/Sonder: inputshaft/Antriebswelle
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